
Lokomotiva 477.0 - Rozvody

4.0 Kapsová kulisa - prostřední válec

4.1 Kapsová kulisa - L válec

4.2 Kapsová kulisa - P válec

4.3 podložky pod čepy (nepovinné)

4.4

4.5 Pravítka 2x L, P a střední válec

4.6 Ojnice sada L a P

4.7 Ojnice maska L a P

4.8 Ojnice 3. válce L a P díl

4.9 Spojnička - křížák - předstihová páka

4.10 Čepy kloubů

4.11 Protikliky S2 La P a S3

4.12 Źebříky na zadní stranu uhláku (dlouhé pro verzi s krátkými a krátké pro verzi s dlouhými vanami)

4.13 Hvězda na dýmnici

4.14 Masky křižáků

4.15 Tělo křižáků

4.16 Páka (sada maska + tělo) nastavení směru rozvodů V1, V2 a V3

4.17 Páka + rezerva pro nastavení směru rozvodu (od pohonu pneu serva)

4.18 Táhlo nastavení předstihu - šoupátka - kapsová kulisa (III. válec)

4.19 Táhlo nastavení předstihu - šoupátka - kapsová kulisa (masky)

4.20 Táhlo nastavení předstihu - šoupátka - kapsová kulisa (tělo)

4.21 Pohon - protiklika - kapsová kulisa La P

4.22 Pohon - protiklika - kapsová kulisa III. válec

4.23 Pohon šoupátek

4.24 Sada táhel pro reverzaci a páčky pro přenos pohonu kapsové kulisy III. válec

4.25 Úchyty konstrukce uší a deflektorů u komínu

4.26 Plech na ochozy u válců, stupačky u kotlů apod.

4.27 Spojnice S1 a H2 (P)

4.28 Spojnice S1 a H2 obrys  (P)

4.29 Spojnice S1 a H2 (L)

4.30 Spojnice S1 a H2 obrys  (L)

4.31 Spojnice H2 - S3 (P)

4.32 Spojnice H2 - S3 obrys (P)

4.33 Spojnice H2 - S3 (L)

4.34 Spojnice H2 - S3 obrys (L)

4.35 Spojnice S3 - S4 (L)

4.36 Spojnice S3 - S4 (P)

4.37 Spojnice S3 - S4 obrys (L)

4.38 Spojnice S3 - S4 obrys (P)

4.39

4.40


